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Multigas 300
Plynná směs propanu a butanu pro teploty plamene  
do 1900 °C. Plynová kartuše s 7/16” EU-upínacím závitem.

Označení  Maxigas 400 Označení  Multigas 300
Obj.č.  035570-B Obj.č.  035510-B

EAN kód  4004625355701 EAN kód  4004625355107
Rozměry produktu (mm) (Š x V)  65 x 260 Rozměry produktu (mm) (Š x V)  65 x 260
Obsah (ml)  600 Obsah (ml)  600
Hmotnost po naplnění (g)  352 Hmotnost po naplnění (g)  332
Počet kusů v balení   24 Počet kusů v balení   24
Počet balení ve vrstvě palety  9 Počet balení ve vrstvě palety  9
Počet vrstev na paletu  3 Počet vrstev na paletu  3
Počet kusů v paletě  648 Počet kusů v paletě  648
Počet palet v nákladu kamionu  60 Počet palet v nákladu kamionu  60
Počet kusů v nákladu kamionu  38.880 Počet kusů v nákladu kamionu  38.880
Hmotnost palety (kg)  195 Hmotnost palety (kg)  191
Rozměry palety (mm) (D x Š x V)  800 x 1200 x 1000 Rozměry palety (mm) (D x Š x V)  800 x 1200 x 1000
Rozměry balení (mm) (D x Š x V)  405 x 272 x 264 Rozměry balení (mm) (D x Š x V)  405 x 272 x 264

Označení Propangas 2000
Obj.č. 035546-C
EAN kód 4004625355466
Rozměry produktu (mm) (Š x V) 80 x 285
Obsah (ml) 750
Hmotnost po naplnění (g) 450
Počet kusů v balení  12
Počet balení ve vrstvě palety 8
Počet vrstev na paletu 3
Počet kusů v paletě 288
Počet palet v nákladu kamionu 60
Počet kusů v nákladu kamionu 17.280
Hmotnost palety (kg) 198
Rozměry palety (mm) (D x Š x V) 800 x 1200 x 1000
Rozměry balení (mm) (D x Š x V) 320 x 295 x 250
 
 

Označení  C 200 Supergas
Obj.č.  35901-B
EAN kód  4004625359006
Rozměry produktu (mm) (Š x V)  90 x 95
Obsah (ml)  314
Hmotnost po naplnění (g)  290
Počet kusů v balení   36
Počet balení ve vrstvě palety  9
Počet vrstev na paletu  3
Počet kusů v paletě  972
Počet palet v nákladu kamionu  60
Počet kusů v nákladu kamionu  58.320
Hmotnost palety (kg)  251
Rozměry palety (mm) (D x Š x V)  800 x 1200 x 1000
Rozměry balení (mm) (D x Š x V)  405 x 272 x 264
 
 

Hot

Basic Basic

Propangas
Plynová kartuše  s teplotou plamene  
do 1900 °C. S EU- závitem 7/16”.

Maxigas 400
Vysoce výkonný plyn pro tvrdé pájení, svařování a řezání 
 s teplotou plamene do 2200 °C. Plynová kartuše  
s 7/16” EU-upínacím závitem.

C 200 SUPER gas
Napichovací kartuše s butanem s podílem propanu  
i pro práce při nízkých teplotách.  
Vyrobeno dle normy EN 417.

Basic

Spojování
Tvrdé a měkké pájení na plynové kartuše


