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Spojování
Měkké pájení na plynové láhve

Nástavce
Speciální trubka, pochromovaná, zahnutá o 40°,  
vstup M 14 x 1, výstup M 20 x 1.

Nahřívací hlavy hořáku
Vysoce účinné hlavy hořáku se stabilizátorem plamene, z pochro-
mované speciální oceli, se zesíleným okrajem. Pro ohřev, smršťování, 
izolování, tvrzení, všemožné opravářské práce a mnohem více.  
Připojovací závit M 20 x 1. Uzavřené nahřívací hlavy jsou chráněné 
před větrem.

  g/h   
 

mm mm 2 bar kWh – kcal – BTU                                    Obj.č.

45 102 2500 32,00 – 27500 – 109280 240 32045
51 112 3800 48,60 – 41800 – 165970 270 32051
63 138 6700 85,70 – 73700 – 292670 440 32063
Uzavřené
45 102 2500 32,00 – 27500 – 109280 240 223214500
51 112 3800 48,60 – 41800 – 165970 270 223215100
57 126 5500 70,35 – 60500 – 240257 350 223215700
63 138 6700 85,70 – 73700 – 292670 440 223216300

Ø 63 mm

Ideální pro pokrývačské  
a asfaltovací práce

600 mm trubka hořáku s opěrkou 
hořáku a  5,0 m hadicí na propan

ROOFING-SADA
Propanový nahřívací hořák s  Ø 63 mm  
s vysokým výkonnem

Profil produktu

VYUŽITÍ

Idealní pro pokrývačské práce a asfaltovací práce a pro lepení 
asfaltových pásů, velkoplošného opalovaní plevele, rozmrazování, 
izolace, smršťování, sušení a ohřev

PŘEDNOSTI  

n	 Velký pracovní rozsah díky 5 m propanové hadici
n Účinná práce i při nepříznivých povětrnostních podmínkách  
 díky stabilizátoru plamene
n	Vysoce výkonný hořák s dlouhou životností díky  
 pochromování a zesíleným okrajem
n	Opěrka hořáku

TECHNICKÁ DATA 

600 mm trubka hořáku
Opěrka hořáku 

 5 m propanová hadice

Velký pracovní rozsah

L =
 600 m

m

Včetně opěrky 
hořáku!

Basic

Označení  kg g  Obj.č.

ROOFING-Sada   1920 30954
ROOFING-Sada   1960 030955X
(stejná jako 30954, se zapalováním Piezo) 
ROOFING-Sada   2300 30957
(stejná jako 30954, s regulátorem tlaku 30925)
Opěrka hořáku  60 252010000

5-dílná sada (obj.č. 30954) obsahuje: propanovou rukojeť (obj.č. 215111216), 63 mm  
vysoce výkonný hořák (obj.č. 223216300), 600 mm trubkou hořáku (obj.č. 236010000), 
5,0 m hadicí na propan (obj.č. 32203), opěrkou hořáku (obj.č. 252010000)

   

 mm kg g  Obj.č. mm kg g  Obj.č. 

100 90 231010000 350 190 233510000
200 120 232010000 600 290 236010000

kg g


