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ROTEST® 
Sprej na hledání netěsností u plynových potrubí 

Profil produktu

VYUŽITÍ

 Ideální pro zkoušení plynových potrubí či lahví nebo nádrží na plyn. 
 V místě úniku se začnou tvořit bubliny

PŘEDNOSTI

n	 Jednoduchá manipulace – kdykoliv připravený k použití
n	Vysoce citlivý pěnový sprej: Rychlé a bezpečné vyhledání 
 místa úniku  

TECHNICKÁ DATA

Detekuje plyny (např. zemní plyn, hořlavé plyny. vzduch)
Neutrální vůči běžným plynům a chladivům. 
Kromě pěny nedochází k žádné reakci

 

ROTEST® Electronic 3
Přístroj k lokalizaci úniku plynu

VYUŽITÍ

 Pro detekci plynů v budovách a pro lokalizaci úniků v potrubí. 
 Pro téměř všechny hořlavé plyny na bázi metanu

PŘEDNOSTI

n	Optická i akustická indikace netěsností
n	S pomocí ohebné, 42 cm dlouhé meřicí hlavy a integrované 
 svítilny lze snadno kontorlovat i tmavá a těžko přístupná místa 
n	Rychlá a přesná lokalizace i nejmenších netěsných míst: citlivost  
 přístroje lze plynule regulovat v rozsahu od < 50 ppm - 1 Vol % 
n	Softcase pouzdro je odolné vůči nárazům a zaručuje 
 jednoduchou obsluhu jednou rukou i na stavbách
n	Optický ukazatel stavu baterií

TECHNICKÁ DATA

 Detekuje: aceton, butan, metan, propan a zemní plyn,  
   alkohol, amoniak, benzol, etylen, benzín, vodík, 
   průmyslová rozpouštědla, turbínové palivo, 
   odlakovače, naftu, toluen, CO

2
 

 Citlivost: < 50 ppm – 1 Vol % (metan)
Napájení: 1 x 9 V lithiový článek, typ SLM 9 V

Vysoce citlivý pěnový sprej:  
Rychlé a bezpečné vyhledání 
místa úniku! 

Označení  Objem kg g   Obj.č.

ROTEST® Detekční sprej  400 ml 470 1 65000
ROTEST® Detekční sprej  400 ml 470 12 1000000442

Sada (obj.č. 66080) obsahuje: ROTEST® Elektronic 3, 9 V baterii, plastový kufřík  
(obj.č. 66085)

Označení kg g Obj.č.

ROTEST® Electronic 3 1,5 66080

Ověřeno DVGW 
Reg.č. NG-5170CL0063

Snadná lokalizace místa úniku

Zkušební technika
Lokalizace úniku plynu


