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TECHNICKÁ DATA  

Zkušební a tlakový rozsah 0 - 40 bar, dělení po 1 bar  
  0 - 570 psi, dělení po 20 psi 
  dělení 0 - 0,1 MPa
Průtok: max. 6 l / min
Rozměry (d x š x v): 375 x 290 x 300 mm 
Přípojka:  R 1/2“ 
Síťové napětí: 220 - 240 V / 50HZ  
  a 110 V / 50 - 60HZ
Výkon: 1,3 kW
Kryt:  umělá hm. ABS

RP PRO III
Samonasávací elektrické plnicí a zkušební čerpadlo 
do 40 bar

Profil produktu

VYUŽITÍ

Elektrická zkušební pumpa pro automatické tlakové zkoušky pro 
potrubní systémy a nádrží do 40 bar

PŘEDNOSTI  

n	Pohodlné automatické plnění a zkoušky potrubních systémů 
 a nádrží
n	Kompaktní a pevná skříň z umělé hmoty pro jednoduchou 
 manipulaci na staveništi
n	Nasávání tekutiny: samonasávací do max. 1 m  
 nebo z tlakového zdroje. Vhodné pro vodu a glycerín
n	Zkušební hadice s pancéřovanou vložkou zabraňuje  
 chybnému měření, které by mohlo vzniknout roztažením hadice  
 za provozu
n	Tlumený manometr plněný glycerínem vyrovnává výkyvy tlaku, 
 takže odečtení tlaku je snadnější

Obj.č. 61185

Glycerinový manometr

Snadno čitelný i při dymanických  
změnách tlaku

Přehled funkcí

Jasný přehled o možnostech využití

Ventil pro nastavení tlaku

Přesné značení na uzávěru

Optimální rozložení váhy

Komfortní přenášení

Termické automatické vypínání

Zabraňuje přetížení  
a poškození čerpadla

Na přístroji je návod na obsluhu

Zjednodušuje přímé připojení

Zkušební technika
Zkušební přístroje pro vodovodní potrubí & nádrže

Označení   kg g 110 V 220 V

Zk. pumpa RP PRO III samonasávací 16,0 12110016 61185
se sít’ovým kabelem, vysokotlakou zkušební hadicí
a přípojkou 1/2“, plnicí hadice
Plnicí hadice s adaptérem 0,5  61001
Zkušební hadice s přípojkou R 1/2“ 0,4  V12102000
Přídavný manometr 0,8  61187
Servisní balíček  RP PRO III    61186
dodáváme včetně


