
Set (obj.č. 854390) obsahuje: kolíkový držák (obj.č. 854380), šroub 12 x 92 (obj.č. 854381),  
otočný úchyt (obj.č. 854382), závitovou tyč M10 x 130 (obj.č. 854383), těleso kartuše  
32 x 131 (obj.č. 854384), vytahovací prostředek kartuší se závitem (obj.č. 854385), 
vytahovací prostředek s háčkem (obj.č. 854386), vytahovací prostředek 20 x 45 (obj.č. 
854387), jistící podložku (Obj.č. 854388), ocelové plechové pouzdro

Označení  Obj.č.

Set, 9dílná 1,25 854390
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ROCHECK 
Vodováha pro rohový ventil

Exaktní vyrovnání pro přesné svislé a vodorovné usazení armatur

PŘEDNOSTI 

n	S vodorovnou a svislou libelou
n	 Jedna strana s vnějším závitem 1/2“

Označení kg g  Obj.č.

ROCHECK sada v ocelovém plechovém pouzdru 2260 70667
ROCHECK Vodováha pro rohový ventil 200 mm 220  70661
ROCHECK Vodováha pro norm. vzdálenost 300 mm 260  70665

ROCHECK 
Vodováha pro normovanou vzdálenost

Přesné usazení pomocí montážního měřidla pro armatury,  
s vodorovnou a svislou libelou, nerozbitné

PŘEDNOSTI 

n	Pro normované vzdálenosti:  
 97 - 120 - 153 - 160 - 170 - 200 - 210 mm

4dílná sada (obj.č. 70667) obsahuje: 2 vodováhy pro rohové ventily 200 mm  
(Obj.č. 70661), vodováha pro normovanou vzdálenost 300 mm (obj.č. 70665),  
1 skládací metr 2 m (obj.č. 252100), ocelové plechové pouzdro (obj.č. 24022)

kg g

PŘEDNOSTI 

n	Snadné vyjímání kartuší v míchacích bateriích 
n	4 adaptéry úchytu pro háček, závitový čep, šroub  
 a nýtované provedení pro kartuše vyrobené před rokem 1979 
 a po něm také pro kartuše MOEN, a také vytahovací přípravek

Přesné vyrovnání!Přesná montáž!

Snadné použití:
Odpovídající vytahovací prostředek kartuší našroubujte na závitovou 
tyč, spojte s kartuší, těleso kartuše a jistící podložku veďte přes závi-
tovou tyč, kartuši z lůžka vytáhnete otáčením kolíkové rukojeti

Přesné usazení pomocí montážního měřidla pro armatury

Sada pro vyjímání kartuší
Snadné vyjímání kartuší v míchacích bateriích

Ruční nářadí
Montážní pomůcky   


